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►Unsere soni Befestigungsstifte ermöglichen Ihnen eine schnelle  
 und unkomplizierte Befestigung unser Schallschutzmaterialien  
 auf glatten und sauberen Oberflächen. 

►soni Befestigungsstifte bestehen aus einer Grundplatte mit  
 rückseitig aufgebrachter Selbstklebeausrüstung. Der hoch- 
 wertige Klebstoff garantiert Ihnen einen sicheren Halt unserer  
 Akustikprodukte. Die mitgelieferte Sicherungsscheibe dient zur  
 Fixierung des Schallschutzmaterials. Zum Abschluss versiegelt  
 ein Schutzkäppchen den Stahlstift.

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE VERARBEITUNGS-/LAGERUNGSHINWEISE
Vertriebspartner für die Schweiz 
soniflex Schweiz
t: +41 44 377 60 50
einkauf@soniflex.ch / www.soniflex.ch

Alle Angaben sind Mittelwerte und erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind jedoch unverbindlich und 
schließen in jedem Fall eine Haftung für Schäden und Nachteile, gleich welcher Art, auch in Bezug 
auf Schutzrechte Dritter aus. Sie befreien den Käufer nicht von eigenen Versuchen und Prüfungen. 
Technische Änderungen vorbehalten. Aktualisierungen des Datenblattes siehe Homepage.

Cellofoam International GmbH & Co. KG
Business unit soniflex 
t: +49 7351 340 28 61
sales@soniflex.de / www.soniflex.de

STAND 01/21

datenblatt

TECHNISCHE DATEN

temperaturbeständigkeit (klebefolie) ►-40°c bis +90°c 
 Verarbeitungstemperatur: +5°c bis +66°c

ABMESSUNGEN

produkt material abmessung [mm] empfehlung der richtigen stiftlänge

Selbstklebende
Befestigungsstifte

Grundplatte: Stahl verzinkt
Stift: Stahl verkupfert
Sicherungsscheiben: Stahl verzinkt
Schutzkäppchen (PP transparent)

48 x 48
Ø 2,7
2,7 x 30
3

Materialstärke bis 40 mm » 42 mm Stiftlänge
Materialstärke bis 60 mm » 63 mm Stiftlänge

soni BEFESTIGUNGSSTIFTE

WEITERE INFORMATIONEN

anforderung an den untergrund für  
gute haftfähigkeit

►Keine losen Bestandteile (Anstriche, Korrosionsablösungen etc.) 
►Staub-, schmutz-, öl- und fettfrei 
►Trocken, fest, glatt und nicht porös

Verwendung  
(nur im innenbereich einsetzbar)

►1. Schutzfolie entfernen (Klebefolie nicht berühren) 
►2. Selbstklebe-Befestigungsstift auf der gereinigten Klebefläche fixieren -  
  nicht verdrehen! 
►3. Fest anpressen (von der Mitte ausgehend) 
►4. Anschließend Schallschutzmaterial aufstecken 
►5. Mit beiliegender Sicherungsscheibe befestigen 
►6. Schutzkäppchen aufsetzen

lieferform ►Ein Set besteht aus je 20 Grundplatten mit Stift, Sicherungsscheiben und  
 Schutzkäppchen

belastbarkeit ►soni Befestigungsstifte ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte  
 Befestigung von Dämmstoffen auf glatten und sauberen Oberflächen. Die  
 notwendige Anzahl von Befestigungsstiften hängt von der Oberfläche und  
 dem Gewicht der zu befestigenden Teile ab. Als Orientierung kann von einem  
 maximalen Gewicht von 1,35 kg / Befestigungsstift ausgegangen werden.

lagerfähigkeit ►In unverarbeitetem Zustand maximal 7-8 Monate


